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ShotAnalyzer mit Scatt und HartAglage

1. Starten Sie die ScaBoftware
Hinweis:Starten Sie Scatt als Administrator. Klicken Sie mitetdhtenMaus Taste auf
dasScattL 02y dzy R gNKf Sy FyaoOKftASaaSyR a!ftad ! RYAYAa
Sy3at Aa0OKSy {eaidSYSy aNdzy Fa FRYAYAAGNT G2NXo

Offnen

Mit Grafikprozessor ausfihren 3

Dateipfad dffnen
& TortoiseSVN v

'@J . Als Administrator ausfihren

Prbhondals o oo etk S nen bl o

2. Starten Sie ein Training und minimieren Sie anschliessend dieSadatare

enatie you to assess exacty what happensd,

it he a
at v pectiems re
a Additional information
Open Gocumant Vit our e ste a the addvess . scat con o scond nfrmaton, sotware wpctes and gt

Hinweis Machen Siditte ein Probeschuss (Trockenschuss), damisRieer ein
koénnen, dass Scatt den Schuss korrekt aufnimmt

3. Starten Sie ShotAnalyaend gehe Sieanschliessendua ! yf 38 SAYNA OKG Sy a

Datei Sichten Spiele Dalenverwallung?
Anlage einrichten
LY (o] B cncencn
START J . L.JV Einstellungen
P
8 ™\

ShotAnalyzer(1.0.1.138)
/-

9

[ N wert RIRYTH]

4. Konfiguriera des gewiinschten $indes
Konfiguration n

Meyton | Haring/ESA | Disag

PR P \\ PCName\ESA2000 -

4.1.WahleSiebitte den Rechner fur den entsprechenden Stand und selektiSie
Rl a o9 {VerzeichmigHiringinstallationsverzeichnis).
Wichtig:5 I & o 9 §Vergerchmia muss im Netzwerk freigeben sélherpriifen
e, dasst WS RS NX A Y -bn8 SchréitBditk auf d@sed Verzeichnis hat!
Bitte fragen Sie dazu einéhren Administratoren, welche die Anlage betreuen.



3ET O!'l A1l UUAO

5. Schussaufnahme starten

"] ShotAnalyzer(1.0.1.138)

YEAO] SYSTARES 2 R&NI RNNOTT&E {AS RAS aCpa

6. Schussaufnahme konfigureren
6.1. Wahlen Sie den gewlnschten Schiitzen aus.
(Schitzen neu anlegen, siehe KapBehitzenverwaltung
6.2. Wahlen Sie die gewunschte Disziplin (z.B. Luftgewehr)
6.3. Wahlen Sie die Erfassungsa#titomatisch
6.4. Entscheiden Sie, ob Sie mit oder ohne Sbatenaufnehmen mdchten.
Bedeutungen:
- ohne Scatt
* Es werderkeine Daten vorder ScattSoftware gelesen.
* Scattmussnicht gestartetsein!
- mit Scatt
* Es werderDaten vonder ScattSoftware gelesen.
* Scattmussgestartetsein!
- Zielweg nicht aufzeichnen
* Es wirdnur der Schusswert voder ScattSoftware gelesen.
* Scattmussgestartetsein!
6.5. Anlage wahlen => Klicken &léring/ESAan und anschliessend wéhlen Sie die Standnummer.
Hinweis
alSAYyS StSTOUNRYAAOKS !yt 3Sa-Sat@areSdzi Sz RIaa y.
'y3ST SA3i 6SNRSyd ! yiSNI RSNJ +2N) dzaSil dzy3az RI &
6.6. Starten Sie die Aufzeichnung mit KlicR&ilcARd 2 RSNJ YAG RSNJ ¢l adGS acCpa

Starten der Aufzeichnung n

Schiitzen auswahlen

Thomas Hoche

Disziplin auswihlen

Luftgewehr 10m <

Erfassung
| O Automatisch @ Manuelle Erfassung |

Scatt-Einstellungen
@ ohneScatt O mit Scatt
M Zielweg nicht aufzeichnen

Scatt-Einstellungen

@ keine elektonische Anlage
@ Meyton

O Hanng/ESA ]

@ Disag

@ Sius / Polytronic

@ SiusClub

| START ‘ Abbrechen
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ShotAnalyzer mit Scatt und Meytéknlage(auch fir ESTAS)

1. Starten Sie die SceBoftware
Hinweis:Starten Sie Scatt als Administrator. Klicken Sie mitetdrtenMausTaste auf
dasScattL O2y dzy R o NKf Sy | yaOKfASaaSyR a!fada ! RYAYA&
Sy3at Aa0OKSy {eaitdSYSy aNdzy Fa FRYAYAAUGINT G2Nxo

Offnen

Mit Grafikprozessor ausfihren »

Dateipfad dffnen

& TortoiseSVN / ’

|'@J Als Administrator ausfihren

L L LT e S L L

2. Starten Sie ein Training und minimieren Sie anschliessend dieS8ftatare

(] SCATT Professional
Fe 6t Shootmy Yew Teos 7 | S Wopen % u “e

e Additional information

Ee Mot Vist our web st atthe address s scatt co for sddisonsd informatin, software updates and support.

Hinweis Machen Sie bitte ein Probeschuss (Trockenschuss), damit Sie sicher ein
koénnen, dass Scatt den Schuss korrekt aufnimmt.
od {GFNISYy {AS {K2{!ylteél SN dzyR 3ISKSy {AS | yaoOKt

ShotAnalyzer(1.0.1.138)
Datei Sichten Spiele Dalenverwaltung?

) [ ——
STARTJ m LJV [m Einstellungen
78 N\

i

¢

[ L

4. Konfigurieren des gewdchten Standes

Konfiguration H
Haring/ESA Disag

Netzwerkkarte: Atheros L1C PCI-E Ethernet Controlle ~

IP-Adresse des Standes: [ELALLRIVE Priife Verbindung

4.1. Wahle Sie bitte die Netzwerkkarte aus.

4.2. Tragen Sie die-Wdresse des Standes ein, von dem Sie den Schusswert empfangen
mochten.

ndod YEAOTISY {AS I dzF ot NNFS +SNBAYRdzy3Ias dzYy &i OK
angegeben Stand aufgebaut werden kann. Die Verbindungsprifung dauert max. 20sec.
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5. Schussaufnahme starten

"] ShotAnalyzer(1.0.1.138)

YEAO] SYSTARES 2 R&NI R NNOTT&E {AS RAS aCpa

6. Schussaufnahme konfigureren
6.1. Wahlen Sie den gewilnschten Sceiitaus.
(Schitzen neu anlegen, siehe KapBehitzenverwaltung
6.2. Wahlen Sie die gewunschte Disziplin (z.B. Luftgewehr)
6.3. Wahlen Sie die Erfassungsa#titomatisch
6.4. Entscheidersie, ob Sie mit oder ohne Scliaten aufnehmen moéchten.
Bedeutungen:
- ohne Scatt
* Es werderkeine Daten vorder ScattSoftware gelesen.
* Scattmussnicht gestartetsein!
- mit Scatt
* Es werderDaten vonder ScattSoftware gelesen.
* Scattmussgestartetsein!
- Zielweg nicht aufzeichnen
* Es wirdnur der Schusswert voder ScattSoftware gelesen.
* Scattmussgestartetsein!
6.5. Anlage wahlen => Klicken $4eyton an und anschliessend wahlen Sie die Standnummer.
Hinweis
alSAYyS StSTOUNRYAAOKS !yt 3Sa-Sat@areSdzi Sz RIaa y.
angezeigt werden. UntédR SNJ + 2 NI dza S04 T dzy 3 RIF &a& oaYAld {OFidda
660 {GFNISYy {AS RAS SETdAd SAROKNO d¥yA3G YRASINI Yef FASON S | adEFp do

Starten der Aufzeichnung n

Schiitzen auswahlen

Thomas Hoche

Disziplin auswidhlen

Luftgewehr 10m v

Erfassung
| O Automatisch @ Manuelle Erfassung |

Scatt-Einstellungen
@ ohne Scatt O mit Scatt
B Zielweg nicht aufzeichnen

Scatt-Einstellungen

@ keine elektonische Anlag:

® Haring/ESA
® Disag

@ Sius / Polytronic

® SiusClub

START ‘ Abbrechen
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ShotAnalyzer mit Scatt und DisAglage

94 SUANR RAS {2Fi«k SRDEBL{! DSYLIIAD{H 2 NS
Diese Software ist kostenlos!!!
URL zu Disagttp://www.disaq.de/produkte/opticscore/server/

Voraussetzungen

Es wird nun beschrieben, welche Einstell@g tatigen mésen damit ShotAnalyzer den realen

Schusswert empfangen kann. Diese Einstellungen brauchen Sie nur einmal machen!!

Disag Software

Wenn Sie keinen Servernait5 L { | D h-LBNBDE KB NKI 6 Sy> RIyy AyadlffAa:
dem Rechner, wo ShotAnabr laufen soll.

Heinweis:Beachten Sie, dass in diesem Fall der Rechner#ieRMNBE 84S aMdpH dDMcy dDndma m.
muss, damit die DISAG Anlagen |Ihre Daten an diesen PC senden kénnen!!!! Bitte fragen Sie dazu
lhren Administrator, wie Sie die-lRdresse einstellen konnen.

Verzeichnidreigeben

1. StartenSi@ 5L { ! D h-LBNDE KB NB
2. DSKSy {AS AY aSyN | dzF a9EGNI aa dzyR 6SAGSNI T dz
® DISAG OpticScore - Server a l - A

‘kaampf Stammdaten  Ergebnisse | Extras | Hilie

= @& Optionen
2 pias
VIZ Update EaEllng
VIZ Update ab Vers. 3 =
DB Update
SIZ Zeit-Abgleich

ety U))
w <
< T
o v
<
[ 0
w 0w
> <,
O ¢
= (et
< O
> =z

(]
Q- T

w»

o

3. 2 NKt Sy |y
dzy R 1t 401

ud Options / = [

Aligemein | Datenverwaltung | Sicherhei | Sprache |

SYR AY F2¢ 3
Fyy FdzZF a5l

Clubs » | Passwort
Disciplines
Leaguecompetitions_Competitions
Leaguecompetitions_Shooters
Leaguecompetitions_ShoctersShots
Preferences

Shooters
Singlecompetitions_Competitions

Singlecompetitions_Shooters E
Singlecompetitions_ShootersShots Marerte Tabellen
Targets lesren
Teamcompetitions_Competitions
Teamcompetitions_Shootsrs
Datenbank
bereinigen

Teamcompetitions_ShootersShots
Datenverzeichnis

Automatisch nur
Datentabellen
leeren

Teamcompetitions_Teams
Teams L3
TeamsShooters
Shots

[ abbrechen | [ 0K ]

4. Im anschliessenden Fenstexfliorer) gehen Sie im VerzechnisbaBiNEStufe hinauf, so
RFda {AS RIFIa +#SNISAOKyAa a5Aal3nhLIiAO{ O2NBa &
Heinweis:Das Verzeichnis kann von XP bis Windows 8 sehr verschieden sein!
- - ==

(I, [+ Computer » Lokaler Datentrager (C:) » ngvam[rta + DisagOpticScore b

Datei  Bearbeiten Ansicht  Extras 2

Yy

Organisieren v In Bibliothek aufnehmen v Freigeben fr + cnnen  Neuer Ordner
2 Favoriten [ Neme Anderungsdatum  Typ Grote
P Desktop Backups 110220141821 Dateiordner
& Downloads et 31012014 17:20 Dateiordner
] Zuletzt besucht 2 dboss.ldb 110220141821 Microsoft Office A.. 1K

3] doossmab 110220141871 Microsoft OfficeA.. 81454 KB


http://www.disag.de/produkte/opticscore/server/
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5. Geben Sie das Verzeichnis im Netzwerk frei

@Qv\ v Computer » Lokaler Datentrager () » Programbata »

Datei Bearbeiten Ansicht Exras 7

Organisieren = [ Offnen  In Bibliothek aufnehmen v Freigebenfar v Brennen  Neuer Ordner
P ] Name ’ Anderungsdatum  Typ GroBe
B Deskiop Adobe 160420131922 Dateiordner
 Downlosds & Amvendungsdaten 151020121322 Dateiordner
] Zuletat besucht a Apph:a(mnl}/ 140720090653 Dateiordner
& Desktop 140720090653 Dateiordner
B Deskiop DisagOpticScore 11022014 18:21 Dateiordner
4 Bibliotheken 4 Documents 14.07.2009 06:53 Dateiordner

Klicken Sie auf 5 A & | 3 h Liit™déd {echmNdsiste

undwahlen Sie im Mentlen Punkin 9 A 3Sy a OKIF FiSy a | dza o

LY yIOK¥2ft3SyRSYy CSyadSNI gNKESy {AS 0Af RS\
C NJ

wm U

.
| . Eigenschaften mnwdmre @

Allgemein | Freigabe |S|cherhect |Vorga'ngewers40nen IAnpassen‘

Datei- und Druckerfreigabe im Netzwerlc

DisagOpticScare
Gemeinsam verwendet

Metzwerkpfad
"“WSCHOTZE-PC\DisagOpticScore

Erweiterte Freigabe

Legen Sie benutzerdefinierte Berechti en fest, erstellen Sie
mehrere Freigaben und richterybi ionen fir die erweiterte
Freigabe ein.

'&' Erweiterte Freigabe...

Kennwortschutz

Personen ohne ein Benutzerkonto und Kennwort fir diesen
Computer kénnen auf Ordner zugreifen, die Sie fir alle
Personen freigegeben haben.

Verwenden Sie die Option Metzwerk- und Freigabecenter, um
diese Bnstellung zu andem.

Im nachflogenden Fenster setzten Sie bitte einen Haken bei
a5A5aSy hNRYSNJI FNBAISoSyda dzyR 3ISo
aCNBAIFO6SYlYSa SAy>X Tdzy . SA&aLmSt
' yAOKEt ASaaSyR (tAO01Sy {AS | dF «a

/ Erweiterte Freigabe

Diesen Ordner freigeben

Einstellungen /
Freigabename:

SAYySy bl
&l 3h LI A Of
BOKGAIdzy3S)

| DisagOpticScore
Hinzufiiger Entfernen
Zugelassene Benutzeranzahl einschranken 20 B
auf:
Kommentare:

«

Berechtigungen Zwischenspeichern

Abbrechen Ubernehmen
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Setzel AS O0AGGHS FNNJ RAS DNHzZLIIS oaWSRSNX RIFa wSOK(
YEAO1SY {AS RITdz FdzZF 1 Ayl dzZFN3ISy dzy R 3S6Sy { A
1fA01SY IyaOKit ASaaSyR I dzBasabl YSY N6 SNLINNFSya ¢
FenstermitK A O1 I dzF aohYd&d &aOKftAS&aasSyo

Benutzer oder Gruppen auswahlen

Objekttyp:

Benutzer, Gruppen oder Integrierte Sicherheitsprinzipale Dbjekttypen...
Suchpfad:

SWISS5HOOTY Pfade...

Geben W\remendenden Objektnamen ein (Beispiels): /
Jeder Mamen uberprufen

e P

Im nachfolgenden Fenster solltelzy RA S DNHzLILIS o WS RS NX
T dz aSKSyYy &aSAyzI | oReMMIe.RASAES KI G ydzNJ o[ S&aSa
DAGGS aSil GaSy {AS o0S8SA az2ftt T dANATFTFa SAySy 113
{AS RIFId CSyadSNI YAl 1tAO1 ldzF ahYao

Berechtigungen fir "DisagOpticscore”

Freigabeberechtigungen

Gruppen- odgefienutzemamen:

82, Jeder
Hinzuflgen... Entfemen
Eerechtigungen fiir "Jeder” Zlass EW weigem
Wollzugriff vl ]
Bndem ]
Lesen ]

Abbrechen Ubemehmen

6. Netzwerkfreigabe tberprifen.
\\192.168.0.101DisagOpticScore



file://///192.168.0.101/DisagOpticScore
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Starten von ShotAnalyzer mit Scatt

1. Sarten Sie die Scaoftware
Hinweis:Starten Sie Scatt als Administrator. Klicken Sie mitetdrtenMausTaste auf
dasScattcL 02y dzy R g NKf Sy FyaoOKftASaaSyR a!ftad ! RYAYyAa
Sy3at Aa0OKSy {eaitdSYSy aNdzy Fa FRYAYAAUNT G2Nuo

Offnen

Mit Grafikprozessor ausfihren 4

Dateipfad &ffnen

ﬁ TortoiseSVM »

| '@' Als Administrator ausfihren

Drlhandalo vrmm Fammnatihilidsirneablame ce

2. Starten Sie ein Training und minimieren Sie anschliessend dieS8ftatare

(] SCATT Professional
Fle Edt Shootmg Yew Toos 7 | %Sut Wopen ® u 58 ©

Aseat aded o stosters, System works 0n 3 dry fre basss or can be used with ai pelets and alows indiduad shoaters t be able to physcaly see what is happening
at the end of the barel theoughout the vheie shot

Not only can you see the resuts of your shet after it o you are actual the The Scatt systen s deveioped to assist shooters
from al over the work to enable them to reach ther highest goals.
it h weve very

Aseres of atle you to

Visit our web st atthe address s scatt cu for sddesonsl information, software updates and support.

Hinweis Machen Sie bitte ein Probeschuss (Trockenschuss), damit Sie sicher ein
kénnen, dass Scatt den Schuss korrekt aufnimvisserdem bendtigt Scatt
einen Kalibrierungsschuss, damit es richtig arbeiten kann.

3.StartenSieShi ! y I f &1 SNJ dzy R ISKSY {AS | yaOKft ASaaSyR 1 dz
L] ShotAnalyzer(1.0.1.138)

Datei Sichten Spiele Datenverwaltung ?
f Anlage einrichten .
s

Einstellungen

4. Konfigurieren des gewunschten Standes
Konfiguration ﬂ

Meyton Hé—.‘:ring,:‘ESA Sius / Polytronic
Standnummer: -

Ve \\192.168.0.101\DisagOpticScore !

4.1. Tragen Sie die Standnummer ein.
4.2. Wahle Sie bitte den Dis&grver(Standard: 192.168.0.10aus
und selektiereni®@ dast NS A 353S50SyS -aSNBEHOKWADG O2 NS
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5. Schussaufnahme starten

ShotAnalyzer(1.0.1.138)

aCpa

6. Schussaufnahme konfigureren
6.1. Wahlen Sie den gewlnschten Schiitzen aus.
(Schitzen neu degen, siehe Kapitéchitzenverwaltung
6.2. Wahlen Sie die gewunschte Disziplin (z.B. Luftgewehr)
6.3. Wahlen Sie die Erfassungsa#titomatisch
6.4. Entscheiden Sie, ob Sie mit oder ohne Sbatenaufnehmen mdchten.
Bedeutungen:
- ohne Scatt
* Es werderkeine Daten vorder ScattSoftware gelesen.
* Scattmussnicht gestartetsein!
- mit Scatt
* Es werderDaten vonder ScattSoftware gelesen.
* Scattmussgestartetsein!
- Zielweg nicht aufzeichnen
* Es wirdnur der Schusswert voder ScattSoftware gelesen.
* Scattmussgestartetsein!
6.5. Anlage wahla => Klicken Sigisagan und anschliessend wahlen Sie die Standnummer.
660 {liFNISYy {AS RAS SETdfAd SARCKNO d¥yA3i  YRASINI Yot FASGN S +adEFp dc

Starten der Aufzeichnung n

Schitzen auswahlen

Thomas Hoche

Disziplin auswahlen

Luftgewehr 10m L

Erfassung
| O Automatisch @ Manuelle Erfassung I

Scatt-Einstellungen
@ ohneScatt O mit Scatt
H Zielweg nicht aufzeichnen

Scatt-Einstellungen

@ keine elektonische Anlage

® Meyion

@ Haring/ESA
O Disag

@ Sius / Polytro

® SiusClub
" START ‘ Abbrechen
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ShotAnalyzer mit Scatt und SHABlage

Hardwareaufbau:

USB-Verbindung

Netzwerkverbindung ODER
(LAN oder WLAN)




Voraussetzungen
Es wirdnun beschrieben, welche Einstellung Sie tatigen missen, damit ShotAnalyzer den realen
Schusswert empfangen kann. Diese Einstellungen brauchen Sie nur einmal machen!!

SlIUSData

Es wird die Software SiusData bendtigt.
URL zu SiusDatattp://sius.com/de/04.03_Produkte Software SIUSDATA.html
Hinweis:SIUSData kann nur mit Konteifiheiten arbeiten!(Siehenachfolgende®ild)

(Drucker ist nicht notig!)

Wenn Sie kein Server mit SIUSData haben, dann installieren Sie SIUSData auf dem PC, wo
ShotAnalyzer laufen soll.

LONDongle (Hardware zw. PC und SAsfage)

Installieren Sie entsprechenden Treiber auf dem PC.

URL zum LGRNongle:http://sius.com/de/04.08 Produkte Software LONTreiber.html

VerbindenSie den LODonde mit der Anlage. Anschliessend verbinden Sie den Dongle mit lhrem PC
Uber ein USEKabel. Der Dongle sollte nun erkd werden undan diesensollten die Lampen nur

BLAU leuchten!!!

Port Freigabe

Wenn Sie einen Server haben, dann stellen Sie sicher, dass auf diesem Rechner der
Port 4000 flirin- und ausgehendel CPVerbindungerfreigegeben ist. Dies kdnnen Sie in dergdsv
installieren Firewall konfigurieren. Bitte fragen Sie dazu lhren zustandigen Administrator.


http://sius.com/de/04.03_Produkte_Software_SIUSDATA.html
http://sius.com/de/04.08_Produkte_Software_LONTreiber.html
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Starten von ShotAnalyzer mit Scatt

1. Starten Sie die ScaBoftware
Hinweis:Starten Sie Scatt als Administrator. Klicken Sie mitetdrtenMausTaste auf
dasScattL O2y dzy R o NKf Sy | yaOKfASaaSyR a!fa ! RYAYAAZ
Sy3at Aa0OKSy {eaidSYSy aNdzy Fa FRYAYAAUGINT G2NXo

Offnen

Mit Grafikprozessor ausfihren [

Dateipfad dffnen

ﬁ TortoiseSVN 3

| @' Als Administrator ausfahren

v I [

2. Starten Sie ein Training und minimieren Sie anschliessend dieS8éatare

ol gy
w ‘) over the werkd o enabie ther to reach thes haghest goals.

it hps o delop 2 shota's syt e very hghscars i shosong compeions, Whch 5 shooong
o G e P p

ﬂ Additional information

Open docamant Vist our web st atthe address m.scatt co for sddtsonsl informatin, software updates and support.

Hinweis: Machen Sie bitte ein Probeschuss (Trockenschuss), damit Siessicher
kodnnen, dass Scatt den Schuss korrekt aufnimmt.

od® {GFNISY {AS {K2iG! ylItél SN dzyR 3ISKSy {AS | yaoOKt

ShotAnalyzer(1.0.1.138)
Datei Sichten Spiele Datenverwaltung'F

‘ START [m ‘ Lo l

Eln stellungen

4. Konfigurieren des gewunschten Standes
Konfiguration n

Meyton Haring/ESA Disag
Standnummer: -

~migData Server vorhanden

IP-Adresse: REPREL RIS Priife Verbindung

4.1. Tragen Sie die Standnummer ein.

4.2.Setzen Sie eingdakenbeia { Adza 51 G { SNBSNJ @2NKI yRSyasz
wenn SiusData auf einem anderen PC lauft.
Tragen Sie anschliessend dieAdfresse ds SiusDat&Cs ein.

ndod YEAOLSY {AS | dzF at NNFS +SNDBAYRdzy3IazZ dz¥Y &A OK
angegeben SiusData PC aufgebaut werden kann.
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5. Schussaufnahme starten

"] ShotAnalyzer(1.0.1.138)

YEAO] SYSTARE S 2 R&NI RNNPH&E {AS RAS aC

6. Schussaufnahme konfigureren
6.1. Wahlen Sie den gewlnschten Schiitzen aus.
(Schitzen neu anlegen, siehe KapBehitzenverwaltung
6.2. Wahlen Sie die gewunschte Disziplin (z.B. Luébgew
6.3. Wahlen Sie die Erfassungsa#titomatisch
6.4. Entscheiden Sie, ob Sie mit oder ohne Sbaten aufnehmen méchten.
Bedeutungen:
- ohne Scatt
* Es werderkeine Daten vorder ScattSoftware gelesen.
* Scattmussnicht gestartetsein!
- mit Scatt
* Es werderDaten vonder ScattSoftware gelesen.
* Scattmussgestartetsein!
- Zielweg nicht aufzeichnen
* Es wirdnur der Schusswert voder ScattSoftware gelesen.
* Scattmussgestartetsein!
6.5. Anlage wahler>Klicken Si&iusan und anschliessend wéahlen Sie die Standnummer.
Hinweis
alSAYS St S{GNRY A ABKSr Datghfvon e BcuftSareS dzi S i
'y3ST SA3i 6SNRSyd ! yiSNI RSNJ +&iN) dza Sl dzy3z RI &
660 {GFNISYy {AS RAS ST SAROKNO d¥yA3G YRASINI Yef FASON S | adEFp do

Starten der Aufzeichnung n

Schiitzen auswahlen

Disziplin auswahlen

Luftgewehr 10m v

Erfassung
| O Automatisch @ Manuelle Erfassung |

Scatt-Einstellungen
® ohne Scatt O mit Scatt
M Zielweg nicht aufzeichnen

Scatt-Einstellungen

@ keine elektonische Anlage

® Meyton

@ Haring/ESA
® Disag

O Sius / Polytron

@ SiusClub

START ‘ Abbrechen
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ShotAnalyzer mit Scatt und Sitlab

1. Starten Sie die Scaoftware
Hinweis:Starten Sie Scatt als Administrator. Klicken Sie mitetdhtenMaus Taste auf
dasScattL O2y dzy R o NKf Sy | yaOKfASaaSyR a!fad ! RYAYAAZ
Sy3at Aa0OKSy {eaidSYSy aNdzy Fa FRYAYAAGNT G2NXo

Offnen

Mit Grafikprozessor ausfihren »

Dateipfad &ffnen

ﬁ TortoiseSYN / 3
"] .AlsAdministrator ausfiithren

e P L1 [Ty Y PR

2. Starten Sie ein Training und minimieren Sie anschliessend dieSséatare

] SCATT Professional _"Em
File Edit Shooting View Tools 7 | ®Stun @open & ©

St pract
° Additional information

sk our wob st a% the adcress s scattcom for addtionalinformarion, software updatas ard suDpor.

Hinweis Machen Sie bitte ein Probeschuss (Trockenschuss), damit Sie sicher ein
kdonnen, dass Scatt den Schuss korrekt aufnimmt.

od {GIFINISY {AS {K2G!ylfe&l SNl dzyR ISKSY {AS I yaoOKt
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